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ВВ-1 

 

 

 
 
 

 
Низкоскоростные воздухораспределители «ВВ-1» предназначены для подачи приточного 
воздуха в рабочую зону с соблюдением скоростных характеристик воздуха на рабочих 
местах согласно санитарным нормам. 

Благодаря целендрической форме «ВВ-1» позволяет осуществить подачу приточного 
воздуха в центре помещения. 
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Описание 

 
Низкоскоростные воздухораспределители «ВВ-1» предназначены для подачи приточного воздуха в рабочую 
зону с соблюдением скоростных характеристик воздуха на рабочих местах согласно санитарным нормам. 

Благодаря целендрической форме «ВВ-1» позволяет осуществить подачу приточного воздуха в центре 
помещения. 

Предназначены для подачи свежего приточного воздуха с температурой на 1-2оС ниже температуры в 
помещении, путѐм затопления зон пребывания людей. Нагреваясь, поступающий воздух вытесняет 
загрязненный воздух снизу вверх, где удаляется вытяжной вентиляцией. 

Позволяет в 1,5-2 раза увеличить коэффициент воздухообмена и, соответственно, сократить объѐм 
приточного воздуха. 

Рекомендуется устанавливать воздухораспределитель на высоте не менее 100-150мм от пола, что бы 
предотвратить подъѐм пыли с пола. 

Тип воздухораспределителя подбирается в зависимости от технических характеристик. Выпускаются 
воздухораспределители с диаметром  входного патрубка 160мм, 200мм, 315мм, а так же 400мм и 500мм по 
специальному заказу. 

По умолчанию все воздухораспределители окрашены в белый цвет RAL 9016. 

Дополнительно устройство может быть оснащено: 
- подставкой под воздухораспределитель, 
- декоративным кожухом, закрывающим подводящий воздуховод, 
- окрасить без изменение стоимости по предварительному запросу в следующие цвета «светло-серый» RAL 
7001, «синий» RAL 5015, «оранжевый» RAL 2004, «чѐрный» RAL 9005. 
- окрасить по предварительному запросу в любые цвета по каталогу RAL. 

Характеристики 

 

Наименование показателей ВВ1-160 ВВ1-200 ВВ1-315 

Расход воздуха, м
3
/ч 430-860 880-1360 1700-3400 

Потери давления в 
воздухораспределителе, Па 

21-85 39-90 22-88 

Х0,5, м 0,1-0,2 0,15-0,3 0,3-0,6 

Х0,2, м 0,4-0,8 0,6-1,2 1,2-2,4 

Размеры, мм d 160 200 315 

D 200 250 400 

H 650 850 1050 

h 600 800 1000 

Масса, кг 2,1 3,2 7,8 

Х0,5 – расстояние от воздухораспределителя, на котором скорость воздуха V= 0,5м/с 
Х0,2 – расстояние от воздухораспределителя, на котором скорость воздуха V= 0,2м/с 
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